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Vintage uitstraling
De deur past perfect bij de   
ClassicFrame systeemwand. Met  
deze glazen deur wordt een huiselike 
uitstraling in het interieur gecreëerd.
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Vlakverdeling

De vlakverdeling van de Classic Deur 
is variabel en kan volledig naar wens 
bepaald worden.
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Industriële look
De glazen deur past ideaal in een 
setting met een industriële look.
De deur heeft ook verschillende 
opties in vlakverdeling.



Details zijn een voorbeeld, er zijn meerdere details mogelijk en details kunnen per project verschillen. 5

Boven- en onderaansluiting

Hang- en sluitstijl
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Technische specificaties

Kader afmeting (BxH)  20x15mm

Vlakverdeling   strip 30x2mm

Maximale hoogte  3000mm, hoger op aanvraag   

Gehard glas   10mm 

Deurbeslag		 	 	 office	classic

Afsluitbaar    pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag

Uitvoering    enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur

Kleuren    IM RAL collectie

Optie     valdorpel, deurdranger, folie of gekleurd glas
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0-3 gelijk 0-4 gelijk 1-1 gelijk 1-2 gelijk

1-3 gelijk 1-4 gelijk

0-3 ongelijk 0-4 ongelijk

1-2 ongelijk1-3 ongelijk 1-4 ongelijk
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Vlakverdelingen
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Tavira, Zwart

Cecil, Zwart

Leona, Zwart
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RAL 9001    
Crèmewit
FS | 30%

RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%

RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%

RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%

RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%

RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%

RAL 9006

Blank aluminiumkleurig
FS | 30%

RAL 7023

Betongrijs
FS | 30%

RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%

RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%

RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%

RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%

RAL 9004
Signaalzwart

FS | 30%

RAL 1035
Parelmoergrijs

FS | 70%

Structuren

FS
Fijnstructuur

30%
Zijdeglans

70%
Hoogglans

Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%

Kleuren kunnen afwijken, graag bekijken wij deze met u aan de hand van echte kleurmonsters. 10

Classic deur
RAL collectie
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