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Warme uitstraling
De houten profielen zorgen voor 
een warme natuurlijke look. De
glaspanelen geven u transparantie
voor een helder kantoor.
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Privacy
De hoge geluidsisolatiewaarden
en de mogelijkheid tot een 
foto-folie zorgen voor voldoende
privacy op de werkplek.
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Biobased
Biobased bouwen past goed in een 
duurzame bedrijfsvoering. Onze 
WoodFrame is uitvoerbaar in deze
duurzame variant.
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Second Life Intermontage
Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn
ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande
systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer 
opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.
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Boven- en onderaansluiting

Details zijn een voorbeeld, er zijn meerdere details mogelijk en details kunnen per project verschillen. 6

Muur- en tussenaansluiting

Details zijn een voorbeeld, er zijn meerdere details mogelijk en details kunnen per project verschillen. 6
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WoodFrame 
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Boven- en onderaansluiting deur

Details zijn een voorbeeld, er zijn meerdere details mogelijk en details kunnen per project verschillen. 7
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Kozijn hang- en sluitzijde
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Technische specificaties

Wanddikte    100mm
Profiel (BxH)   100x51mm
Schaduwvoeg (H)  10mm
Moduulbreedte   tot 750mm
Moduulovergang   transparante tape
Panelen    gelaagd glas
Profielen    hout, behandeld met olie
Geluidsisolatiewaarde  Rw = 32, 36, 38, 40dB
Optie     toepasbaar als brandwerende-, vide- en biobased wand
Kleuren     Monocoat collectie
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WoodFrame 
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1 - Super white 2 - Pure 3 - Silver grey 4 - Havanna

5 - Charcoal Kleur naar keuze 
(tegen meerprijs)

Kleuren kunnen afwijken, graag bekijken wij deze met u aan de hand van echte kleurmonsters. 11

WoodFrame 
Monocoat collectie
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